1.4国产化成像测井仪器
★ MIT5530阵列感应测井仪

MIT阵列感应测井仪是一种阵列化、数字化的成像测井仪器，提供比常规电阻率仪器丰富、更准确、更直观的测量，具有较强的划分薄层及揭示层内的非均质性能力，能详细描述地层侵入特征和地层真电阻率，从而确定储层饱和度，是复杂非均质储层测井评价的重要手段。

仪器采用八组基本线圈系结构，多频率数据实时采集，测量28条原始地层实部和虚部电导率曲线，通过数字合成聚焦和软件成像，提供3种纵向分辨率（30、60和120cm）、5种径向探测深度（25、50、75、150和225cm）的15条地层电导率处理曲线，主要用于定量描述层理和侵入特性、测量地层电导率，以及求取地层含油饱和度等。
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MIT5530 阵列感应成像测井仪

主要技术指标

	外径
	最大直径Φ95mm，最小直径Φ90mm

	温度
	155(C

	压力
	100MPa

	长度
	9862mm

	质量
	167kg

	测量范围
	0.2Ω·m～2000Ω·m

	测量误差
	1.5ms/m 或±2%

	纵向分辨率
	30cm、60cm、120cm

	探测深度
	25cm、50cm、75cm、150cm、225cm

	测速
	1000m/h

	稳定性
	±3%

	测量井眼范围
	120mm～355mm

	测量地层范围
	0.2Ω·m～100Ω·m（钻井液电阻率大于0.4Ω·m）


特点

● 测量精度高，纵向分辨率高，多种探测深度，提供分辨率匹配曲线，特别适用于复杂非均质地层测井评价。

● 采用主从多DSP复合结构和三线圈系阵列结构，通过实时刻度技术、数字滤波技术和数字相敏检波技术，在井下实现多频多道微弱信号的提取。

●通过自适应环境校正技术和软件合成聚焦处理技术，获得3种纵向分辨率（30、60和120cm）、5种径向探测深度（25、50、75、150和225cm）的15条地层电导率曲线。

●径向电阻率剖面成像，得到视地层水电阻率剖面和含水/含油饱和度剖面，精确地描述地层特征。

★ MCI5570 微电阻率成像测井仪

MCI微电阻率成像测井仪提供环井眼地层高分辨率电阻率图像，用于裂缝识别、薄层评价、岩性划分、地层各向异性评价、沉积相和构造分析，是解决复杂非均质储层测井评价、地质特征分析的重要手段。
MCI微电阻率成像测井仪有6个极板，每个极板上分布24个电极，共144个电极电扣。对电扣测量进行刻度，并进行合成处理，获得伪彩色或灰度图像，纵向分辨率达到5毫米，反映井眼附近地层微电导率的相对变化。由三轴加速度计和三轴磁通计组成的测斜短节精确测量地层方位、井眼方位等地质信息。
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MCI5570微电阻率成像测井仪
主要技术指标

	外径
	最大直径Φ127mm，最小直径Φ90mm

	长度
	830mm

	质量
	240kg

	耐温
	155℃

	耐压
	100MPa

	电阻率测量范围
	0.2Ω·m～500Ω·m

	井径测量范围
	127mm～530mm

	适应井眼直径范围
	160mm～530mm

	测井图像覆盖率
	60% (8in井眼)

	测量井斜范围
	

0°～90°±0.2°(井斜大于3°)

	测量井斜方位
	0°～360°±2°

	测速
	225m/h(成像方式)；900m/h(倾角方式)


特点

● 高可靠：采用大规模电路集成、新型大功率液压推靠器、新型极板电扣结构和连接件密封结构等新技术、新工艺，提高系统可靠性。

● 高分辨率：最高分辨率为5mm，井眼覆盖率超过60％。

● 多种测量模式：在430Kbps传输速率条件下，可同时实现快扫描、慢扫描、倾角三种测量模式。

★ UIT5640 超声成像测井仪
UIT超声成像测井仪采用超声回波方式对井眼360°扫描，得到井壁声波幅度和时间图象，测量直观、全井眼覆盖。仪器适用范围广、操作方便，既可用于裸眼井，反映井眼几何形状，识别裂缝、孔洞、层理等，又能用于套管井，检查射孔质量、分析套管损坏以及评价固井质量等。
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UIT5640 超声成像测井仪

主要技术指标
	外径
	90mm

	长度
	5430 mm(包括扶正器)

	质量
	85Kg

	耐温
	155℃

	耐压
	100MPa

	测量范围
	回波幅度0～255灰度等级；回波时间 67mm～245mm(计算值)；适应井眼 115mm～245mm

	测量误差
	地磁方位 ±5°；回波井径 ±1mm；裂缝分辨率 1mm

	适应钻井液密度
	< 1.2g/cm3

	适应井斜范围
	< 6°

	稳定性
	±10%


特点

●采用高温、高稳定三端电源，整机电源稳定、可靠、便于检修，并保证了发射电源的稳定性，减小了因电源漂移引起的测量误差。

●增加单片机上电自动复位电路，在整机电源达到额定值时单片机自动复位，建立整机通讯，提高通讯电路的可靠性。

●采用大规模集成电路进行电路设计，实现通信电路命令、信号采集电路的双工通讯，提高电路集成度，缩短仪器长度，便于测井施工作业。

●选用新型导电耐磨材料制作接触滑环，克服机电耦合不稳定的隐患，缩短仪器的保养周期。

●根据换能器特性参数设计发射电路，减小信号拖尾，提高接收信号的信噪比与图像质量。

★ MPAL6620 多极子阵列声波测井仪

多极子阵列声波测井仪(MPAL)是一种具有完全自主知识产权的新一代多极子阵列声波测井仪器。该仪器的声系由一个单极子发射换能器、一个四极子发射换能器和两个相互正交的偶极子声波换能器及8个多极子接收站组成，每一个接收站具有单极子、正交偶极子和四极子声波的接收功能。通过对32路接收信号的采集和处理可以获得地层评价的各种声波信息。

利用MPAL可以在裸眼井和套管井中进行多极子声波测井。通过单极子、正交偶极子和四极子等各种声波测井模式既可以实现常规声波仪器的测井目的，又可用以在任意地层井孔中测量地层的横波波速，评价地层的各向异性，还可以用来进行岩性识别、产能预测、岩石机械特性预测、井壁稳定性预测、超压地层预测、压裂效果评价、孔隙流体类别评价和地层渗透率估算等。
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MPAL6620 多极子阵列声波测井仪
主要技术指标
	外径
	90mm

	温度
	155(C

	压力
	100MPa

	长度
	8634mm

	重量
	345kg

	时差测量范围
	40～300
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	时差测量精度
	±1
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	纵向分辨率
	152mm

	数字化精度
	14位半

	时间采样间隔
	8
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	测速
	600m/h


特点
● MPAL除具有常规声波的测井功能外，还可以在任意地层（软地层）井孔中直接进行地层横波波速测井。

● MPAL具有单极子、正交偶极子和四极子等多种声波测井模式，可用以评价地层的各项异性。

● 仪器的特殊结构设计，可满足大斜度井声波测井要求。

● 应用了板间高速串行数据传输总线和控制命令总线，保证仪器通讯、控制和数据采集性能。
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