二、随钻及钻井仪器
★ CGMWD-1型无线随钻测量仪
CGMWD-1型无线随钻测量仪是为CGWDS-1型地质导向系统配套生产的MWD测量仪器。安装使用方便、工作性能稳定、耗电低、可靠性高，而且仪器系统具有拓展性。
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地面仪器系统                井下仪器系统

特点

· 开放式结构，可直接挂接伽马仪器或其它测井仪器短节

· 电路模块化组装，维护、检修方便

· 正脉冲型，脉冲发送速率1 bit/s～5 bit/s可选
· 泥浆脉冲发生器功耗低，电池使用寿命长、经济性好
主要技术指标

	项   目
	测量范围
	测量误差

	方位角
	0～360°
	± 1.0°（井斜角 >6°时）

	
	
	± 1.5°（3°<井斜角 ≤6°时）

	
	
	± 2°（井斜角≤3°时）

	井斜角
	0～180°
	±0.15 °

	工具面角
	0～360°
	± 1.5°（井斜角 >6°时）

	
	
	± 2.5°（3°<井斜角≤6°时）

	
	
	± 3°（井斜角≤3°时）


	下井仪器总长
	6800mm

	下井仪器直径
	(48mm

	泥浆脉冲发生器外径
	(85mm、(126mm、(140mm

	最高工作温度
	155℃

	最高承受压力
	140MPa

	冲击
	4900m/s²，半正弦波形1ms  

	振动
	58.8m/s²  扫频范围5Hz～200Hz

	泥浆含砂量
	＜1%

	排量
	7～15L/s 、15～47L/s 、15～60L/s 


★ SZG-2型随钻自然伽马测井仪

SZG-2型随钻自然伽马测井仪可对原状地层放射性强度进行实时测量。仪器在CPU控制下进行数据控制和处理，同时对采集的伽马数据进行存储，通过配接随钻测量仪器（MWD）取得实时的测井地层参数。        
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特点

· 采用模块化结构，便于维护

· 开放式数据接口，可配接各种随钻测井仪器
主要技术指标

	测量范围
	0～500API 

	测量误差
	≤3%

	灵敏度
	2.1 API/CPS

	稳定性
	计数率变化≤3%

	探测深度
	12cm（钻铤中）

	垂直分辨率
	0.4m

	最高承受压力
	140MPa

	最高工作温度
	155℃

	振动
	58.8m/s²  扫频范围5Hz～200Hz

	冲击
	4900m/s²  半正弦波形1ms


★ SFG-1型一体化随钻伽马仪
SFG-1型随钻伽马仪除具有一般随钻伽马仪的性能外，还具有很强的抗震、抗冲击能力。仪器可安装在钻具上部用于近钻头测量；也可安装在钻铤上用于方位伽马的测量；或安装在其他随钻测井仪器上用于伽马测量。仪器安装使用方便，工作性能稳定，可靠性高。
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特点

· 采用一体化结构

· 直径细，尺寸小
主要技术指标

	测量范围
	0～500API 

	测量误差
	≤5%

	灵敏度
	4.7 API/CPS

	稳定性
	计数率变化≤5%

	探测深度
	20cm

	垂直分辨率
	0.3m

	最高承受压力
	140MPa

	最高工作温度
	155℃

	振动
	196m/s2，随机振动30Hz～1000Hz

	冲击
	9800m/s²，半正弦波形1ms

	外型尺寸
	(28mm x 550mm


★ MCQ-2型泥浆脉冲发生器

MCQ-2型脉冲发生器是在综合国内外多种脉冲发生器的基础上研制的一种正脉冲泥浆发生器系统，用于随钻下井仪器与地面仪器的数据信息传输，是各种随钻仪器系统必不可少的关键部件。
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特点

· MCQ-2型脉冲发生器系统是一个机电液一体化设备，由脉冲发生器短节和驱动器短节组成，驱动器中的计算机控制脉冲发生器工作，其中脉冲发生器主要原理是控制小阀来驱动泥浆流，通过泥浆流的高压推动主阀向上运动，在钻杆中产生高压，形成正脉冲，达到传输数据的目的。

· 可以根据用户需求配接各种随钻井下仪器。

主要技术指标

	泥浆脉冲传输速率
	1 bit/s～5 bit/s

	最高工作温度
	155℃

	最高承受压力
	140MPa

	冲击
	4900m/s²，半正弦波形1ms

	振动
	58.8 m/s²  扫频范围5Hz～200Hz

	泥浆含砂量
	＜1%

	排量
	7～15L/s 、15～47L/s 、15～60L/s

	外径
	(85mm、(126mm、(140mm


★ ZDX-3A/3B型电子单多点测斜仪

ZDX-3A/3B型电子单多点测斜仪既可以投测又可以吊测，也可以加浮筒成为自浮式电子测斜仪使用，性价比高，可替代传统单多点照相测斜仪器。
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主要技术指标

	测量内容
	精度

	方位
	0～360°
	±1.5°

	倾角
	0～180°
	±0.2°

	高边工具面
	0～360°
	±1.5°(倾角≥8°时)

	磁性工具面
	0～360°
	  ±1.5°(倾角< 8°时)


★ 单点、多点照相测斜仪

单点、多点照相测斜仪是从美国伊斯特曼(Eastman)公司引进的生产线，产品质量、精度经伊斯特曼公司认可出厂，是我厂多年来的一个传统精品 。

单点、多点照相测斜仪，是一种操作简便，结构坚固的高精度测斜装置。既可在非磁钻铤中使用，亦可在裸眼井中使用，通过拍摄，在胶片上能同时记录井的斜度及其方位。记录简单、易读、易解释，并可永久保存。
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主要技术指标

	型号
	最高工作温度
	最高工作承压

	DAZ-R、ZD-R、DUZ-D、DUZ-M、DAZ-E
	+104℃
	140MPa

	SDAZ-E、SDUZ-M
	+250℃
	


	型号
	测量范围
	测量误差

	
	方位
	倾角
	角单元
	方位
	倾角

	DAZ-R

ZD-R

DUZ-D
DUZ-M
	0～360°
	0～120°
	0 ～10°

0 ～20°

15°～90°

15°～120°
	±0.5°
	±0.2°

±0.2°

±0.25°

±0.25°

	DAZ-E
	0～360°
	90°
	0 ～10°

0 ～20°

15°～90°
	±0.5°
	±0.2°

±0.2°

±0.25

	SDAZ-E

SDUZ-M
	0～360°
	0～90°

0～120°
	0 ～10°

0 ～20°

15°～90°
	±0.5°
	±0.2°

±0.2°

±0.25°




























































































