1.1综合化地面仪器
IDAP综合数据采集与处理平台
综合化地面仪器为高低机柜桌面结构，可以根据用户的需要进行灵活配置，基本配置为单机系统，扩展配置为单机系统加便携式系统。
单机系统由主机、交换机、显示器、采集箱体、接线控制箱体、下井仪器供电箱体、灰度绘图仪、彩色绘图仪、UPS电源、模拟电缆和起爆器箱体组成。
便携式系统由笔记本电脑、便携式cPCI采集箱体、便携式接线控制箱体、便携式下井仪器供电箱体组成，与单机系统共用UPS电源和绘图仪。
可以配接100Kbps/430Kbps等不同系列的常规、成像及生产测井仪器。
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EILog快速与成像测井系统仪器车
特点

● 网络化系统设计，实现远程传输与控制
● 前端采集控制器采用VxWorks实时操作系统，负责测井实时多任务控制、多中断处理，实时性和可靠性好
● 采集箱体选用性能优良、可靠性高的cPCI总线
● 大规模运用FPGA、DSP技术，多种编码信号软件化处理
● 面向对象的软件设计，具有动态添加仪器的功能
● 智能绞车控制设计
● 桌面工作台式机械结构设计，操作空间更加人性化
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EILog快速与成像测井系统操作间
主要技术指标

● 环境
	输入电压
	220VAC±10%，频率50(2Hz

	输入功率
	大于3,000W

	环境温度
	5-40℃，相对湿度不大于80%

	储存温度
	-35-60℃，相对湿度不大于90%

	振    动
	2g


● 采集通道
	模拟信号
	16道，输入范围：-5V(+5V

	编码信号
	包括曼码(WTC)、BPSK（100kbps）、PCM(3506)和COFDM（300kbps）

	脉冲信号
	4道，信号频率范围：1Hz(10kHz

	高速A/D
	12位，采样间隔为1、2、5(s，输入范围 -5V(+5V


	深度信号
	5V光电编码信号，采样间隔10、20、40、80、160、320、640点/m，深度采样误差不大于0.03%，可自动产生模拟深度信号，速度可调.


● 下井仪供电
	主交流
	0V(800V 连续可调，0A(1A，（50(2）Hz

	辅交流
	0V(600V 连续可调，0A(1.5A，（50(2）Hz

	主直流
	0V(600V 连续可调，0A(1A，纹波(50mV

	辅直流
	0V(600V 连续可调，0A(1.5A，纹波(50mV

	程控电源
	直流0V(200V，电流0A(0.5A，允许误差(2%，纹波(3%

	继电器电源
	直流115V、230V、345V可选，纹波小于10V


ACME®采集控制管理软件
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测井采集控制管理软件（ACME®）采用三层系统架构，具有高度可靠的多通道数据采集、开放式的底层平台、可视化的测井服务配置、丰富的数据显示、便捷的仪器挂接等特点，可进行实时测井过程控制、实时测井质量控制、测井数据管理控制、系统服务控制，能完成测井数据采集、处理、显示、绘图/记录以及快速直观解释，满足常规裸眼井/套管井测井、成像测井，以及射孔和取心等多种作业需求。
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集成界面


 





多层的系统架构


 







































































