六、生产测井仪器
★ φ38生产测井组合仪

φ38生产测井组合仪是用于油井和水井的测量，其主要测井项目有产出剖面、注入剖面，其测井资料可以研究生产井的动态产量、持水界面和注水井分层吸水量等问题。对油田调整开发方案、提高单井产量、保证油田长期稳产高产起着重要作用。

主要技术指标
	仪器耐温
	155℃/175℃

	仪器耐压
	100MPa

	振动
	5g（10 ～ 60Hz 3D）

	冲击
	50g（11ms 3D）

	仪器外径
	38mm

	常规组合仪器串长度
	＜4米

	井下仪器供电
	35VDC±20％，150mA，


	适应井眼范围
	油、套管

	数据传输
	传输率：20Kbps/5.7Kbps

	
	误码率：10－7


特点
● 高精度:高精度石英压力仪、快速响应井温的测量精度提高。
● 高可靠:仪器重复性和一致性好，性能稳定。
● 高集成度:仪器连接长度大大缩短。
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★ φ26生产测井组合仪

φ26生产测井组合仪是用于油井和水井的测量，其主要测井项目有产出剖面、环空产液剖面其测井资料可以研究生产井的动态产量、持水界面等问题。对油田调整开发方案、提高单井产量、保证油田长期稳产高产起着重要作用。
主要技术指标
	仪器耐温
	155℃/175℃

	仪器耐压
	80MPa

	振动
	5g（10 ～ 60Hz 3D）

	冲击
	50g（11ms 3D）

	仪器外径
	26 mm

	常规组合仪器串长度
	＜4.4米

	井下仪器供电
	35VDC±20％，150mA，

	适应井眼范围
	油、套管

	数据传输
	传输率：20Kbps/5.7Kbps

	
	误码率：10－7


特点
● 高精度:高精度石英压力仪、快速响应井温的测量精度提高；
● 高可靠:仪器重复性和一致性好，性能稳定；

● 高集成度:仪器连接长度大大缩短。

● 集流伞采用双层多筋布伞
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★ φ21生产测井组合仪

φ21生产测井组合仪是用于油井和水井的测量，其主要测井项目有产出剖面、环空产液剖面其测井资料可以研究生产井的动态产量、持水界面等问题。对油田调整开发方案、提高单井产量、保证油田长期稳产高产起着重要作用。

主要技术指标
	仪器耐温
	155℃/175℃

	仪器耐压
	80MPa

	振动
	5g（10 ～ 60Hz 3D）

	冲击
	50g（11ms 3D）

	仪器外径
	21 mm

	常规组合仪器串长度
	＜4.8米

	井下仪器供电
	35VDC±20％，150mA，

	适应井眼范围
	油、套管

	数据传输
	传输率：20Kbps/5.7Kbps

	
	误码率：10－7


特点
● 高精度:高精度石英压力仪、快速响应井温的测量精度提高。
● 高可靠:仪器重复性和一致性好，性能稳定。
● 高集成度:仪器连接长度大大缩短。

● 集流伞采用双层多筋布伞。

● 自然伽马仪器探测精度、分辨率大大提高。
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