三、脉冲中子仪器
★ SMJ-E中子寿命测井仪
储集层评价及动态监测是石油开发中至关重要的一个环节，对新的地质勘探及老油区进行二、三次开发有着极其重要的意义。目前,对储集层的评价及动态监测常用的核测井方法有中子寿命测井、脉冲氧活化测井和C/O测井。
SMJ-E中子寿命测井仪是我公司自行研制的新型放射性仪器，它通过测量热中子在地层中的平均衰减时间即热中子平均寿命进而求得地层的热中子宏观俘获截面等多个参数，可主要用于划分油气水层、寻找漏划油层、判断油气水界面运移、评价水淹层封堵效果、测量剩余油及残余油饱和度，是油田开发中后期的重要手段。
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主要技术指标

	      型号

指标
	SMJ-E

	仪器耐温
	150℃

	仪器耐压
	100MPa

	外径
	45mm

	长度
	4800mm

	工作电压
	220VAC、50Hz（或110VAC、60Hz）

	输出参数

	∑F、∑N、N、 F、∑F/∑N、τF、τN、N1∑、F1∑、RNF、GR及CCL等12个参数

	常用参数
	∑F、N、F、RNF、GR及CCL

	地层俘获截面测量范围
	7.6～91c.u.



	测量精度


	在三口标准水井(高盐井、低盐井及纯水井)中                        点测，∑F及∑N的相对标准差小于3%，相对        系统误差小于±3%

	探测深度
	50CM

	推荐测井速度
	360m/h


产品特点：
● SMJ-E型150℃中子寿命测井仪通过优化设计，并采用厚膜电路、单片机等技术，提高了仪器的集成度与工作稳定性以及温度性能，长度缩短，维修操作方便,可靠性显著提高。
● 使用大规模厚膜混合电路，集成化程度极高，稳定性好，并且维修、拆卸、更换短节非常简便快捷。

● 使用国际先进水平高压技术制造的新型中子发生器，其使用环境温度和使用寿命实现“双150”的目标。    
● 使用微控制器进行遥测编码，提高了仪器的功能和技术指标。 

● 仪器外径为45mm，可过油管测量。
● 双探头，使测量精度提高，还可给出孔隙度指示、并有效消除测井数据受井眼环境的影响。



























































































