七、工艺配套工具
★ 3981井眼参数短节

该短节和遥传短节组合，可分别测量电缆的张力、井内泥浆温度及泥浆电阻率。

主要技术指标
	仪器耐温
	175℃

	仪器耐压
	140MPa

	仪器外径
	92mm

	总体长度
	＜1600mm

	电缆张力
	测量范围
	-5000kg～+5000kg

	
	测量误差
	±10%或±50kg

	
	分辨率
	50kg

	
	稳定性
	±10%或±50kg

	泥浆温度
	测量范围
	0℃～+200℃

	
	测量误差
	±5%或±2℃

	
	稳定性
	±5%或±2℃

	泥浆电阻率
	测量范围
	0.01Ω·m～10Ω·m

	
	测量误差
	±5%或±0.01Ω·m

	
	稳定性
	±5%或±0.01Ω·m

	绝缘电阻
	≥500MΩ

	接触电阻
	≤0.1Ω


特点
● 采用专用张力计和探头，提高了仪器测量精度和稳定性。

● 关键连接部位采用特殊材料，有效防止仪器连接过程中出现粘扣现象，确保连接的可靠性。
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★ 3923柔性短节
可在8°～10°进行弯曲，广泛应用于大斜度井和水平井中。采用承压块结构可有效保护上、下仪器。采用了标准的WTS接口,可确保与5700仪器的连接。
★ 3939柔性短节

具备更大的可弯曲范围，可在8°～20°进行弯曲，广泛应用于大斜度井和水平井中。采用承压块结构可有效保护上、下仪器。采用了标准的WTS接口,可确保与5700仪器的连接。
★ 3944旋转短节

上、下两部分可以相对旋转，能有效缓解电缆的扭力。设计上采用精密导电集流环，能确保仪器旋转过程中通断性能良好。采用了标准的3700接口,可确保与3700仪器的连接。
★ 3967绝缘短节
作为侧向测量的必备辅助短节，采用了优质的绝缘材料，能有效达到绝缘效果。采用了标准的3700接口,可确保与3700仪器的连接。
★ 3992绝缘短节
作为侧向测量的必备辅助短节，采用了优质的绝缘材料，能有效达到绝缘效果。采用了标准的WTS接口,可确保与5700仪器的连接。

主要技术指标
	仪器耐温
	175℃

	仪器耐压
	140MPa

	外径
	3923柔性短节
	86mm

	
	3939柔性短节
	86mm

	
	3944旋转短节
	86mm

	
	3967绝缘短节
	92mm

	
	3992绝缘短节
	92mm

	总体长度
	3923柔性短节
	＜1200mm

	
	3939柔性短节
	＜1900mm

	
	3944旋转短节
	＜1500mm

	
	3967绝缘短节
	＜1000mm

	
	3992绝缘短节
	＜1000mm

	绝缘电阻
	≥500MΩ

	接触电阻
	≤0.1Ω（其中3944旋转短节接触电阻≤0.2Ω）


特点
关键连接部位采用特殊材料，有效防止仪器连接过程中出现粘扣现象，确保连接的可靠性。
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★ 双侧向硬电极

该硬电极作为双侧向的辅助短节可以取代传统软加长电极。

主要技术指标
	仪器耐温
	175℃

	仪器耐压
	140MPa

	仪器外径
	92mm

	总体长度
	＜4100mm

	绝缘电阻
	≥500MΩ

	接触电阻
	≤0.1Ω


特点
● 广泛适用于大斜度井和水平井。

● 采用特殊绝缘材料，大大提高了绝缘性能，确保仪器测量的可靠性。
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